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Meer weten? Check

Melden
Binnen uw bedrijf vinden milieubelastende 

activiteiten plaats. Uiterlijk 4 weken voor het 

veranderen van het bedrijf moet u een melding 

indienen via het Omgevingsloket.

Stookinstallatie
U moet gasgestookte 

verwarmingssystemen van 100 kW of 

groter verplicht laten keuren door een 

SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Dit zorgt 

voor veilig functioneren, optimale 

verbranding en energiezuinigheid.

Gebruikte accu’s
Accu’s bevatten vloeibare 

bodembedreigende stoffen, zoals zuren. 

Om te voorkomen dat deze door lekkage in 

het milieu komen, moet u gebruikte accu’s 

rechtop boven een vloeistofdichte vloer of 

kunststof lekbak opslaan. 

Opslag gasflessen
De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de 

PGS15-richtlijn. Overschrijdt bijvoorbeeld de waterinhoud 

van de gasflessen de ondergrens (125 liter), dan dient u de 

gasflessen in een aparte opslagvoorziening op te slaan. 

Olieafscheider
Inspectie van een olieafscheider dient tenminste eens per 6 

maanden plaats te vinden. Daarnaast moet eens per 5 jaar 

onderhoud plaatsvinden volgens de NEN-EN 858-2-richtlijn. 

Het onderhoud gebeurt door vakkundig personeel.

Afval
Bedrijfsafvalstoffen moet u 

scheiden en afgeven aan 

erkende afvalinzamelaars. 

U dient van de afgifte een 

registratie bij te houden en deze 

minimaal 5 jaar te bewaren.

Opslag vloeibare bodem-
bedreigende stoffen
De opslag van vloeibare 

bodembedreigende stoffen brengt 

risico’s met zich mee voor het milieu. 

Zo moet u bijvoorbeeld olie opslaan in 

een deugdelijke verpakking boven een 

vloeistofdichte vloer of lekbak.

Vloeistofdichte vloer
De vloeistofdichte vloer van de 

wasplaats moet u eens per 6 jaar door 

een erkende inspectie-instelling  laten 

keuren. Naast deze keuring moet u de 

vloer zelf jaarlijks visueel controleren 

en dient dit te worden vastgelegd.




